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Domaci dvoudiskovy NAS server Asustor AS3102T
nabizi vysoky vykon a Gsporny provoz a lze jej

ovlddat na dalku prostrednictvim internetu.
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3x USB 3.0,
tisporny provoz,
ovladani

v Cestiné,
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IP kamery

ento model je vybaven dvou-

jadrovym procesorem Intel

Celeron Braswell a 2 GB ope-

racni paméti. Kromé giga-

bitového sitového rozhrani
nabizi také tfi rychlé porty USB 3.0
avideovystup HDMI pro pfimé pfipoje-
nik televizoru nebo k monitoru. Diky
vykonnému procesoru dokaze server
mimo jiné prabézné Sifrovat veskerd
uklddana data pti zachovdni vysoké
rychlosti zapisu.

INSTALACE A AKTIVACE

Instalace diskt do NAS serveru je jed-
noduchd. Po uvolnéni dvou Sroubkd na
zadni sténé odsunte polovinu plasto-
vého krytu, disky zasurite do plecho-
vého ramecku a upevnéte je pomoci
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OPERACNI SYSTEM ADM v okné internetového prohlizece

ASUSTOR AS3102T VIDEOVYSTUP HDMI

Sroubkd. Server pak pfipojte k napaje-
niaksitia zapnéte jej. Na instalaénim

cédécku je navod k pouziti a nékolik

programi - ty nainstalujte do pocita-
¢e. Pomoci néstroje Control Center se

k NAS serveru piipojte a dokoncete

jeho aktivaci. S tim vdm pomuZze pfe-
hledny privodce, ktery je v cestiné.

OPERACNI SYSTEM

Cesky komunikuje také operaéni sys-
tém ADM 2.5.3. Ten se ovlada z libo-
volného pocitace prostfednictvim
webového rozhrani nebo pomoci pii-
slusnych aplikaci z mobilniho telefo-
nu i tabletu. V serveru je pfedinsta-
lovano nékolik zdkladnich aplikaci
(napt. spravce disku, spravce soubo-
rli a spravce uzivatelskych uétt), dal-
§i aplikace muzZete snadno doplnit.
Vybér je velky: od hudebniho piehra-
vace pfes internetovy prohlizec¢ az po
antivirovy program.

VZDALENY PRISTUP

Vyrobce poskytuje uzivatellim servert
Asustor internetovou sluzbu Cloud
Connect, kterda umoznuje vzdale-
nou spravu serveru i piistup k da-
tdm. U této sluzby si mizete zfidit
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bezplatny tcet a k nému sviij NAS

server pfipojit. Pro pfistup k serveru

staci na strance www.myasustor.com

(nebo v nékteré z mobilnich aplika-
ci) zadat jméno serveru, pfihlasova-
cijméno a heslo ke svému uzivatel-
skému ictu vsystému ADM, a mizete

se serverem pracovat, at jste kdeko-
li na svété.

MOBILNI APLIKACE

Do chytrého telefonu a do tabletu si
muizZete zdarma nainstalovat aplika-
ce, jejichz prostfednictvim mizete
server spravovat a pracovat s daty ulo-
zenymi na jeho discich. Jde o sprav-
ce serveru AiMaster, spravce soubo-
rid AiData, pfehrava¢ hudby AiMusic,
spravce videa AiVideos a nékolik dal-
$ich aplikaci. Aplikace fungujijak teh-
dy, kdyz je mobilni zafizeni pfipoje-
no do vasi domadci sité, tak vzdalené
pfes internet (prostfednictvim clou-
dové sluzby Cloud Connect).

» PROC KOUPIT: Server je energeticky
tsporny a nabizi spoustu uzitec-
nych funkci. Libi se nam komplet-
né ceské ovladani a za zminku stoji
i tiileta zaruka. m IVAN HEISLER

» CENA S DPH: 7 490 K¢ (bez diskd)

» INFO: www.asustor.cz

» PROCESOR: Intel Celeron Braswell
(2x 1,6 GHz)

» PAMET: 2 GB DDR3L (nelze rozsifit)

nebo SSD

» POSKYTL: ConQuest entertainment, a. s.

» DISKY: 2x HDD 2.5” / 3,5 SATA II/III

» ULOZNA KAPACITA: max. 2x 8 TB

» OPERACNI SYSTEM: ADM 2.5.3

» ROZHRANI: 1x RJ-45 (gigabitovy),
3x USB 3.0, 1x HDMI 1.4b

» ROZMERY: 165 x 102 x 218 mm

» SPOTREBA ENERGIE: v provozu 13,7 W,

s uspanymi disky 7,4 W, rezim spanku 0,69 W

» CHLAZENi: 70mm ventildtor

Server disponuje videovystupem

HDMI, verzi 1.4b. Tato verze rozhrani
HDMI podporuje maximalni rozliSeni videa
4096 x 2 160 bodi (0znacované jako 4K)
pri frekvenci az 30 Hz a rovnéz prenos 3D
videa v rozliseni full HD (1 920 x 1 080
bod). Pro pfenos videa 4K s frekvenci
60 Hzje potfeba rozhrani HDMI, verze 2.0. ;
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